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Масса допустимая технически возможная
Полная масса GG кг 35.000 39.000
Нагрузка на осевой агрегат AL кг 24.000 27.000
Нагрузка на седло тягача SL кг 11.000 12.000
Оси кг 3 x 9.000
Шины 385/65 R 22,5″
Размеры с грузом без груза
Высота седла - от мин. рекомендуемой до макс. Разрешенной S мм 1.140 - 1.265 1.170 - 1.295
Высота седла - седельный полуприцеп в горизонтальном положении S мм 1.150 1.180
Расстояние между осями мм 1.210 1.310 1.410
Колесная база R мм 5.900 5.800 5.700
Задний свес с лотком N мм 2.620 2.720 2.820
Задний свес с откидным бортом с наружным прилеганием N мм 2.610 2.710 2.810
Задний свес с комбинированной дверью N мм 2.610 2.710 2.810
Конструктивная высота ковшовой платформы BH мм 1.350 1.500 1.650 1.900 2.100 2.200 2.300
Объем загрузки с лотком V м³ 27,0 30,1 33,1 38,1 42,2 - -
Объем загрузки с откидным бортом с наружным прилеганием V м³ 27,7 30,8 33,9 39,1 43,2 - -
Объем загрузки с комбинированной дверью V м³ 28,1 31,4 34,5 40,2 44,6 46,7 49,6
Объем загрузки с одностворчатой дверью V м³  -  -  - 40,2  - - -
Объем загрузки с откидным бортом с наружным прилеганием 90° V м³  -  -  -  - 44,6 46,7 49,6
Общая высота в ненагруженном состоянии в горизонтальном положении без крыши HA мм 2.900 3.050 3.200 3.450 3.650 3.750 3.850
Общая высота в ненагруженном состоянии в горизонтальном положении со свертываемым тентом HA мм 3.010 3.160 3.310 3.560 3.760 3.860 3.960
Общая высота в ненагруженном состоянии в горизонтальном положении со сдвижной крышей HA мм 3.300 3.450 3.450 3.850 4.050 4.150 4.250
Общая высота в ненагруженном состоянии в поднятом положении без крыши HK мм 8.680 8.680 8.740 9.080 9.165 9.255 9.350
Общая высота в ненагруженном состоянии в поднятом положении со свертываемым тентом 
(Передний свес: 200 мм) HK мм 8.770 8.770 8.830 9.080 9.255 9.345 9.440

Общая высота в ненагруженном состоянии в поднятом положении со сдвижной крышей HK мм 8.835 9.015 9.120 9.355 9.545 9.640 9.730
Радиус габарита передней части полуприцепа со свертываемым тентом и помостом F мм 1.615 1.615 1.615 1.700 1.700 1.705 1.705
Радиус габарита передней части полуприцепа со сдвижным тентом F мм 1.730 1.765 1.800 1.870 1.920 1.945 1.975
Радиус габарита задней части полуприцепа по ISO 1726 без запасного колеса G мм 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
Радиус габарита задней части полуприцепа по ISO 1726 с запасным колесом G мм 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
Длина в свету с лотком L мм 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 - -
Длина в свету с откидным бортом с наружным прилеганием L мм 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 - -
Длина в свету с комбинированной дверью L мм 8.660 8.680 8.700 8.750 8.785 8.820 8.820
Длина в свету с одностворчатой дверью L мм  -  -  - 8.750  - - -
Длина в свету с откидным бортом с наружным прилеганием 90° L мм  -  -  -  - 8.785 8.820 8.820
Передний свес со свертываемым тентом и помостом E мм 1.290 1.290 1.290 1.400 1.400 1.540 1.540
Передний свес со сдвижным тентом E мм 1.155 1.210 1.265 1.360 1.425 1.465 1.535
Макс. угол опрокидывания платформы Градусы 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7
Конструктивная высота седельно-сцепного устройства до пола ковшовой платформы C мм 370 370 370 370 370 370 370
Расстояние от центра задней оси до задней кромки ковшовой платформы c лотком и 
одностворчатой дверью мм 1.410 1.410 1.410 1.410 1.410 1.410 1.410

Расстояние от центра задней оси до задней кромки ковшовой платформы c комбинированной 
дверью и откидным бортом с наружным прилеганием 20° мм 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

Расстояние от центра воронки подогрева до поворотного шкворня X мм 145 145 145 145 145 145 145
Расстояние от центра воронки подогрева до центра продольной оси Y мм 995 995 995 995 995 995 995
Общая Длина LA мм E + R + N Во
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S.KI LIGHT строительный
S.KI 24 SL 8.2 AK

3-осные седельные полуприцепы-самосвалы 
с алюминиевой коробчатой ковшовой  
платформой




