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S 440 A4x2NA premium – 125 000 Евро 
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Общие сведения 
  

 

Тип 
   

 

Базовое шасси грузовое шасси 
 

Адаптация шасси седельный тягач 
 

Колёсная формула 4x2 
 

Высота шасси нормальная 
 

Тип подвески рессорная спереди, пневматическая сзади 
 

Расположение рулевого колеса слева 
  

 

Сертификаты и информационные таблички 
   

 

Ярлык сертификата ECE с ярлыком 
 

Язык идентификационной таблички английский 
 

Дополнительная табличка с данными в 
кабине 

В соответствии с законодательством ЕС 

 

Задний отражатель согл. директивы  ECE-
R70 

с отражателем 

  

 

Размеры 
   

 

Ширина шасси 2600 мм 
 

Высота ТС максимальная 4 метра (в соответствии с дир. 96/53/EG) 
   

 

(Код только для информации) 
Максимальная высота ТС по 
законодательству 

да 

 

Колесная база 3750 мм 
   

 

Задний свес (размер-JA) 775 мм 
 

(Код только для информации) Угол 
поворота руля, направо 

43 макс. 

   

 

(Код только для информации) Угол 
поворота руля, налево 

50 макс. 

  

 

Вес 
   

 

(Код только для информации)  технически 
допустимая полная снаряжённая масса 

20500 кг 

  

 

Пакетные предложения 
  

 

Интерьер 
   

 

Пакет климат контроля автоматический климат контроль 
  

 

Стилевое оформление 
   

 

Пакет наружной окраски, облицовка 
радиатора 

по выбору заказчика 

  

 

Двигатель 
  

 

Двигатель 
   

 

Силовая установка ДВС 
 

Топливо дизель 
   



 

       

     

 

 

 

Date: 09/08/2023 
   

     

 

Quotation Number: Q85X5YJ2O 
  

    

       

 

 

 

         

 

         

      

3/13 
  

 

 
 

 
    

       

   

 

 

 

 

Рабочий объем двигателя 13 литров 
   

 

Экологические нормы Евро5 
 

Модель двигателя DC13 153/440 л.с. Евро 5 

 
   

   

 

Класс производительности 
турбокомпрессора 

специальный (обязательный) 

 

Класс прочности турбины специальный 
   

 

Система SCR (система нейтрализации 
выхлопных газов) 

с SCR 

 

Датчик NOx (оксида азота) с датчиком 
   

 

Ограничитель крутящего момента, NOx с ограничителем 
 

Исполнение системы вентиляции картера 
двигателя 

открытая 

   

 

Тип системы очистки картерных газов центрифуга 
 

Тип очистки картерных газов центрифуга 
   

 

Указатель уровня масла в  двигателе с указателем 
 

Тип трансмиссионного масла стандартное масло 
   

 

Трубка для заливки моторного масла, 
расположенная на шасси 

с горловиной 

 

Электрический подогрев двигателя с подогревом (для двигателей D13) 
   

 

Электрический подогрев двигателя с подогревом 
 

Ограничитель белого дыма с ограничителем 
   

 

Уровень наружного шума 81/82 dBA R51.03 
 

Привод воздушного компрессора механический 
 

Объем компрессора 720 емкость цилиндра 
 

Тип гидравлических насосов усилителя 
рулевого управления 

фиксированное 

  

 

Расчёт оборотов двигателя 
   

 

Сообщения об оборотах ДВС обороты ДВС в рекомендуемых пределах 
(1000-1300) 

  

 

Воздухозаборник 
   

 

Воздухозаборник высокий, задний 
 

Эксплуатационный класс 
воздухозаборника 

стандартный 

 

Тип воздушного фильтра кабины обычный 
  

 

Система охлаждения 
   

 

Диаметр вентилятора охлаждения 750 мм 
 

 Количество лопастей у вентилятора 11 
 

Шторка интеркулера со шторкой 
 

Температура кристаллизации 
охлаждающей жидкости 

-40 градусов C 

 

Площадь радиатора 100 дм2 
  

 

Выхлопная система 
   

 

Направление выхлопной трубы назад 
  

 

Коробка передач 
  

 

Коробка передач 
   

 

Коробка передач GRS905R 
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Коробка передач (цена) GRS905R 
 

(Код только для чтения) Тип карданного 
вала 

P500 

 

Расположение селектора АКПП на рулевой колонке 
 

Охладитель масла коробки передач с охладителем 
 

Охлаждение масла коробки передач жидкостное 
 

Охладитель масла коробки передач жидкостный 
  

 

Оптикруиз 
   

 

Система автоматического переключения 
передач Opticruise 

с Opticruise 

 
   

 

Режимы работы оптикруиза экономичный, стандартный, мощностной 
 

Функция "Kickdown" с функцией 
 

Запуск двигателя только на нейтральной 
передаче (для оптикруиз) 

с запуском 

  

 

Сцепление 
   

 

Тип сцепления автоматическое 
 

Работа привода сцепления в режиме 
защиты 

с режимом 

 

Защита сцепления от пробуксовки с защитой 
   

 

 Защита ECA от кражи без защиты 
  

 

Оси 
  

 

Передняя ось 
   

 

Технически допустимая нагрузка на 
переднюю ось 

7500 кг 

   

 

Тип переднего моста AM640S 
  

 

Задняя ось 
   

 

Технически допустимая нагрузка на 
заднюю ось 

13000 кг 

 

(Код только для информации) Тип задней 
оси 

AD400SA 

   

 

Главная передача R780 
 

Передаточное число главной передачи 2,71 
   

 

Блокировка дифференциала с блокировкой 
   

 

Масляный фильтр редуктора заднего 
моста 

с фильтром 

  

 

Топливные баки 
  

 

Общие сведения 
   

 

Топливный бак, с левой стороны 700L из алюминия 
   

 

Объем топливного бака с левой стороны 700 л 
 

Форма топливного бака с левой стороны  большой 
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Топливный бак, с правой стороны 700L из алюминия 
 

Объем топливного бака с правой стороны 700 л 
   

 

Форма топливного бака с правой стороны большой 
   

 

Материал топливного бака алюминий 
 

Топливный бак, количество и материал 
(ценовой код) 

два топливных бака из алюминия 

   

 

Продольное расположение топливного 
бака 

спереди 

 

Расположение топливного бака нормальное 
   

 

Крышка горловины топливного бака запирающаяся 
 

Запирающаяся крышка горловины 
топливного бака 

2 штуки 

   

 

Топливный фильтр - влагоотделитель с подогревом 
 

Топливный фильтр, смонтированный на 
шасси (ценовой код) 

с подогревом 

   

 

Положение топливного фильтра-
влагоотделителя 

за кабиной 

 

Топливный фильтр, пористость 10 микрон 
   

 

Подогреватель топлива (фильтра тонкой 
очистки топлива) 

с подогревателем 

 

Защитная сетка в горловине топливного 
бака 

2 шт 

 

Защитный клапан в горловине топливного 
бака 

с клапаном 

  

 

Баки системы SCR 
   

 

Подогрев системы SCR с подогревом 
 

Бачок для реагента Adblue (SCR), 
встроенный в шасси 

124 литров 

 

Крышка заливной горловины бачка для 
реагента Adblue (SCR) 

Запирающаяся 

  

 

Шасси 
  

 

Рама 
   

 

Класс прочности рамы 1 
 

Элементы рамы F800 
 

Защита задней кромки рамы с защитой 
  

 

Рулевое управление 
   

 

Тип рулевой системы передней оси гидравлический 
 

Рулевое усилие в соответствии с 
директивой  70/311/EEC 

соответствует 

 

Маневренность в соответствии с 
директивой 97/27/EС 

да 

 

Рулевое колесо эксклюзивная кожа 
 

Регулировка рулевого колеса с регулировкой угла наклона и продольного 
положения 

  

 

Передняя подвеска 
   

 

Тип передней подвески рессорная 
 

Передняя подвеска, тип рессор 3x29, параболические 
 

Материал втулок передних рессор резина 
 

Настройки подвески передней оси мягкая 
  

 

Задняя подвеска 
   

 

Тип задней подвески пневматическая, одна ось 
 

Тип задней пневмоподвески 2-х баллонная 
 

Амортизаторы задней оси с амортизаторами (обязательный) 
 

Амортизаторы на задней оси с амортизаторами 
   

 

Система регулировки уровня шасси быстрая 
 

Тип пульта регулировки уровня шасси для грузовика 
   

 

Управление подьемной осью прицепа с управлением 
 

Предустановленные положения шасси 1 положение 
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Указатель нагрузки на ось на заднюю ось 
  

 

Стабилизатор поперечной устойчивости 
   

 

Стабилизатор поперечной устойчивости,  
передняя ось 

нормальной жесткости 

 

Стабилизатор поперечной устойчивости, 
передний (ценовой код) 

нормальной жесткости для одной передней 
оси 

  

 

Электрическая система 
   

 

АКБ емкостью 225 Ач 
   

 

Расположение АКБ слева 
 

Генератор 150 A 
   

 

Тип выключателя АКБ двойной в кабине 
  

  

 

Колеса и брызговики 
  

 

Шины 
   

 

Шины с шинами 
 

Выбор производителя шин на усмотрение завода-изготовителя 
   

 

Уменьшенное число шин без уменьшенного числа 
   

 

Размер шин для передних колес 385/65 R22.5 
 

Размер шины для заднего моста 315/70 R22.5 
   

 

Размер шин для запасного колеса 385/65 R22.5 
 

Категория шин передней оси региональные 
   

 

Категория шин задней оси региональные 
 

Категория шины запасного колеса региональная 
   

 

Тип шин передней оси рулевые 
 

Тип шин задней оси приводные 
   

 

Тип шины запасного колеса рулевая 
 

Количество шин передней оси 2 
 

Количество шин задней оси 4 
 

Количество шин запасного колеса 1 
 

Индекс нагрузки для шин передний оси 164 (5000 кг) 
 

Индекс нагрузки для шин задней оси 150 (3350 кг) 
 

Табличка шин передней оси, 
сопротивление качению 

C 

 

Табличка шин задней оси, сопротивление 
качению 

D 

  

 

Диски 
   

 

Rims with 
 

Материал колесного диска сталь 
 

Тип колесных дисков передней оси 22.5 x 11.75 стальные 
 

Количество дисков, передняя ось 2 
 

Тип колесных дисков задней оси 22.5x9.00 стальные 
 

Количество дисков, задняя ось 4 
 

Тип колесных дисков запасного колеса 22.5x11.75 стальной 
 

Количество запасных дисков 1 
  

 

Колесное оборудование 
   

 

Декоративные колпаки колес нержавеющая сталь 
 

Декоративные колпаки колес нержавеющая сталь 1 ось 
 

Противооткатные упоры 2 штуки 
 

 Устройство аварийной защиты шин  Без Устройства аварийной защиты шин 
  

 

Переднее крыло 
   

 

Размер переднего брызговика 675 мм 
 

Передний брызговик 3-секционный вариант 
 

Тип монтажа переднего подкрылка усиленный вариант 
 

Подавление брызг (в соответствии с EU 
109/2011) 

с подавлением 

   

 

Подавители брызг спереди и сзади 
 

Подавители брызг на крыльях колес с подавителями 
   

 

Брызговики передних колес с брызговиками 
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Размер панели отделки передней колесной 
арки 
 

565 мм 

  

 

Заднее крыло 
   

 

Крылья задних колес с крыльями 
   

 

Верхняя часть крыльев задних колес с нормальным верхом 
 

Положение задних крыльев нормальное 
   

 

Расположение задних крыльев смещение наружу 
 

Задний брызговик с брызговиком 
   

 

Материал задних брызговиков пластик 
  

 

Тормозная система 
  

 

Тормозная система 
   

 

Конфигурация тормозной системы с 
зависимостью от массы 

технически допустимая полная снаряжённая 
масса (GVW) 

   

 

Категория тормозной системы AF 
 

Адаптация тормозной системы седельный тягач 
   

 

Тип тормозных механизмов диски 
 

Дисковые тормоза на 2-х осях 
   

 

Управление тормозами электронное 
 

Управление тормозной системой/тип 
тормозных механизмов 

электронное/дисковые тормоза 

   

 

Cистема предотвращения скатывания с системой удержания на склоне 
 

Электронная система курсовой 
устойчивости (ESP) 

с ESP 

   

 

ESP настройки для ABS прицепа с настройками ESP 
 

APS компрессор с системой подготовки воздуха APS 
   

 

Стояночная тормозная система пневматическая 
 

Управление стояночной тормозной 
системой прицепа 

с функцией управления 

   

 

Клапан блокировки стояночных тормозных 
камер 

с клапаном 

  

 

Колесные тормозные механизмы 
   

 

Тип тормозной камеры передней оси без энергоаккумуляторов 
 

Тип тормозной камеры 1-ой задней оси с энергоаккумуляторами 
  

 

Вспомогательная тормозная система 
   

 

Тип ретардера R3500 
 

Управление вспомогательным тормозом ручное + автоматическое 
  

 

Тормозная система прицепа 
   

 

Привод тормозов прицепа адаптация седельный тягач 
 

Тормоза прицепа/полуприцепа с тормозами 
  

 

Адаптация кузова и шасси 
  

 

Седельный тягач 
   

 

Тип седельно-сцепного устройства фиксированное, на монтажной плите 
 

Седельно-сцепное устройство JOST JSK37C-Z 150 
 

Положение седельно-сцепного устройства -660 мм 
 

Плита крепления седельно-сцепного 
устройства 

22 мм, D-value max 152kN 

 

Кронштейны седельно-сцепного 
устройства 

с отверстиями 

 

Высота установочного кронштейна ССУ 3 мм 
 

Переходной мостик одинарный 
  

 

Подготовка под установку кузова и дополнительного оборудования 
   

 

Информация о надстройке в бортовом 
компьютере 

с информацией 

 

Рассеиватель контрольной лампы для 
щитка приборов 

общие сведения 
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Число зарезервированных мест под кнопки 
для электрической системы 
дополнительного оборудования (BWE) 

2 

  

 

Соединения с прицепом 
   

 

Кронштейн разъемов прицепа за кабиной 
 

Тип соединений с тормозной системой 
прицепа 

ISO 

 

Тип разъемов для соединения  с 
электросистемой полуприцепа 

1x15- полюсный  ISO 12098 

 

Витой кабель для соединения  с 
электросистемой полуприцепа 

15 на 15 + 15 на 2x7 полюсных 

 

Установка соединения с электросистемой 
полуприцепа 

стандарт ISO 

  

  

 

Прочее 
   

 

Боковая противоподкатная защита аэродинамические юбки 
 

Тип аэродинамических юбок обычные 
 

Высота аэродинамических юбок 725 мм 

 
   

 

Ступенька на шасси слева со ступенькой 
 

Подножка с левой стороны позади кабины. 
 

(Код только для информации ) Технически 
одобренное устройство задней 
противоподкатной защиты 

да 

 

Тип кронштейна заднего номерного знака панель 
  

 

Внешний вид кабины 
  

 

Общий вид кабины 
   

 

Тип кабины CS 
 

Подвеска кабины пневматическая 
 

Насос подъема кабины ручной 
  

 

Внешний вид 
   

 

Люк в крыше с электроуправлением 
 

Направляющие рельсы на крыше длинные рельсы 
 

Противосолнечный козырек, наружный с козырьком 
 

Спойлер на крыше высотой 5 см 
   

 

Регулировка верхнего спойлера ручная 
 

Верхний спойлер с выступающей частью 
позади кабины 

53 см 

   

   

 

Боковые спойлеры длиной 53 см 
 

Рукоятка на задней стенке кабины для 
поднятия на шасси 

с рукояткой 

   

 

Тип звукового сигнала спереди пневматический (118 dB) 
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Контрастная декоративная полоса на 
двери и боковой стенке кабины 

с полосой 

   

 

Контрастная декоративная полоса на 
двери и боковой стенке кабины 

панель 

  

 

Передний бампер 
   

 

(Код только для информации) Технически 
одобренное устройство передней 
противоподкатной защиты 

да 

 

Выступающий вперед бампер 40 мм 
   

 

Положение бампера нормальное 
  

 

Окна 
   

 

Ветровое стекло тонированное 
 

Датчик дождя с датчиком 
   

 

Остекление окон дверей одинарное 
  

 

Зеркала 
   

 

Тип стекла зеркала заднего вида со 
стороны водителя 

сферическое 

   

 

Тип стекла зеркала заднего вида со 
стороны пассажира 

сферическое 

 

Тип зеркала заднего вида A 
   

 

Конструкция кожуха зеркала заднего вида гладкая 
 

Подогрев зеркал заднего вида с подогревом 
   

 

Зеркала заднего вида с электрической 
регулировкой 

со стороны водителя и пассажира 

 

Широкоугольное зеркало заднего вида с 2-х сторон 
   

 

Зеркало ближнего вида с электрической регулировкой и подогревом 
 

Зеркало переднего вида с электрической регулировкой и подогревом 
  

 

Замок и сигнализация 
   

 

Центральный замок с дистанционным управлением 
 

Центральный замок с дистанционным управлением (кабины 
14/17/20) 

 

Автоматическое запирание дверей с запиранием 
 

Радиочастота дистанционного управления 
центральным замком 

433 МГц 

 

Количество ключей/брелоков четыре 
 

Сигнал поворота автомобиля без сигнала поворота автомобиля 
  

 

Лампы 
   

 

Тип головных ламп LED 
 

Ближний свет фар с автоматическим включением 
 

Настройка фар для правостороннего движения 
 

Постоянный ближний свет с постоянным ближним светом 
 

Дневные ходовые огни (DRL), вариант 
исполнения: 

светодиоды (LED DRL) + габаритные огни 

 

Корректор уровня фар ручной 
 

Фары-прожекторы на крыше кабины с фарами 
 

Противотуманные фары с фарами 
 

Передние противотуманные фары LED с тремя диодами 
 

Передние габаритные огни белые 
 

Знак автопоезда оранжевый (с выключателем) 
 

Боковые габаритные огни окончательно установленные 
 

Фонарь освещения ССУ белый 
 

Тип задних фонарей светодиодные (LED) 
 

Расположение задних фонарей на кронштейнах 
 

Звуковой сигнал движения задним ходом с сигналом 
  

 

Интерьер кабины 
  

 

Сиденья 
   

 

Категория сиденья, сторона водителя премиум 
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Сиденья с пассажирской стороны с сиденьем 
 

Категория сиденья, сторона пассажира медиум A 
   

 

Обивка сиденья водителя черный велюр 
 

Обивка сиденья пассажира черный велюр 
   

 

Регулируемый амортизатор сиденья 
водителя 

с амортизатором 

 

Регулируемый амортизатор сиденья 
пассажира 

с амортизатором 

   

 

Регулировка верхней части кресла 
водителя 

без регулировки 

 

Вентиляция кресла водителя без вентиляции 
   

 

Подогрев сиденья со стороны водителя без подогрева 
 

Сиденье водителя с поясничной 
поддержкой 

с поясничой поддержкой 

   

 

Пассажирское сиденье с поясничной 
поддержкой 

без поясничной поддержки 

 

Подлокотники сиденья водителя с подлокотниками 
   

 

Подлокотники сиденья пассажира с подлокотниками 
 

 Сигнализатор непристегнутого ремня 
безопасности 

сиденье водителя 

  

 

Спальные места 
   

 

Нижнее спальное место 800 - 1000 мм, выдвижное 
   

 

Матрац для нижнего спального места с пружинными блоками 
 

Удлинение нижней спальной полки с удлинением 
   

 

Верхнее спальное место шириной 800 мм 
 

Страховочная сетка спального места с сеткой 
  

 

Вещевые отсеки 
   

 

Центральный стол на панели приборов без стола 
   

 

Оснащение приборной панели со стороны 
пассажира 

столик 

 

Отсек для вещей в боковых стенках 
кабины 

слева и справа 

   

 

Вещевое отделение над дверью с отделением 
 

Тип заднего вещевого отделения со 
стороны водителя 

холодильник 

   

 

Тип заднего вещевого отделения со 
стороны пассажира 

ящик 

 

Наружный вещевой ящик с двух сторон 
   

 

Наружный вещевой ящик, с доступом 
только снаружи 

без ящика 

  

 

Интерьер 
   

 

Обивка боковых панелей/потолка ткань 
 

Дополнительная изоляция кабин с доп. изоляцией 
 

Тип панели обивки двери Черная ткань 
 

Цвет боковой панели темный 
 

Солнцезащитный козырек внутреннего 
типа 

ручной откидной солнцезащитный козырек 

 

Противосолнечный козырек на двери 
водителя 

шторка 

 

Цвет поручня для входа в кабину черный 
 

Занавески ветрового стекла и окон дверей с занавесками 
 

Занавеска спального места с подготовкой 
 

Защитные коврики на пол резиновые 
 

Центральный коврик на пол резиновый 
  

 

Приборы 
   

 

Генерация электрической системы 6 
 

Отделка панели приборов мягкая 
 

Цвет верхней части панели приборов черный/черный 
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Цветовая схема интерьера Черный/темный 
 

Декоративная полоса на панели приборов металлическая 
 

Цвет нижней части приборной панели темный песок 
 

Комбинация приборов 7-дюймовый экран, км/ч 
 

Активация управления 
стеклоподъемником 

при запуске двигателя или незакрытой двери 

 

Тахограф цифровой STONERIDGE 
 

Дистанционная загрузка данных тахографа с загрузкой 
 

Ограничитель скорости 89 км/ч 
 

Ограничитель скорости, законодательно 
разрешенный 

90 км/ч 

 

Системы активной безопасности AEB + LDW + ACC 
 

Адаптивный круиз-контроль с круиз-контролем 
 

Скорость отключения AICC (адаптивный 
круиз-контроль) 

10 км/ч 

 

Система контроля за дорожной разметкой с системой 
 

Система слежения за дорожной разметкой 
с функцией активного подруливания 

без системы 

   

 

Усовершенствованная система аварийного 
торможения, AEB 

Усовершенствованная система аварийного 
торможения (AEB),  есть 

 

Тип звукового предупреждения об 
активном предупреждении столкновений 

один предупредительный уровень 

   

 

Система поддержки привлечения внимания 
водителя 

с системой 

 

Пневмопистолет с пневмопистолетом 
   

  

 

Климатическая система 
   

 

Система отопления кабины с теплообменником 
 

Кондиционер с кондиционером 
   

 

Управление отопителем климат-контроль 
 

Автономный отопитель Отопитель WTA для кабины, 3 кВт 
  

 

Освещение 
   

 

Внутреннее освещение окружное 
   

 

Фоновая подсветка под приборной 
панелью 

с подсветкой 

 

Фоновая подсветка в верхней части 
кабины 

с подсветкой 

   

 

Лампа для чтения у нижнего спального 
места 

справа и слева 

  

 

Средства связи 
   

 

Информационно-развлекательная система 2 DIN с 7-дюймовым экраном (Premium) 
 

Информационно-развлекательная система 
с клавишами управления на рулевом 
колесе 

с клавишами управления 

   

 

Дистанционное управление для климат-
контроля и информационно-
развлекательной системы 

с управлением 

   

 

Громкоговоритель 4 x 20 Вт 
 

Диапазон радиочастот Европа 
   

 

Картографические данные по регионам Европа 
 

Bluetooth с Bluetooth 
   

 

Порт USB и вход AUX на приборной 
панели, по центру 

с USB 

 

Порт USB, установленный на задней стенке 
кабины 

с USB 

   

 

Подготовка под установку рации с подготовкой (12В) 
 

Коммуникатор C300, установленный 
 

Модем для устройства Scania 
Communicator 

Глобально, за исключением Китая 

 

Электрический разъем в кабине 230V с разъемом (розетка) 
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Электрические розетки 12В и 24В базовые 
 

Система экстренной помощи ЭВАК с системой ЭВАК 
  

 

Инструкция по эксплуатации 
   

 

Руководство по эксплуатации ТС для 
водителя 

в полной версии 

 

Инструкция по эксплуатации автомобиля 
на 

русском 

  

 

Аварийно-спасательное оборудование 
  

 

Аварийно-спасательное оборудование 
   

 

Шланг для накачки шин 20-ти метровый 
 

Домкрат с домкратом 
 

Аптечка и знак аварийной остановки в комплекте 
 

Знак аварийной остановки одна штука 
 

Огнетушитель без огнетушителя 
 

Набор ламп и отверток с комплектом 
  

 

Окраска 
  

 

Цвет кабины 
   

 

Категория цвета кабины категория 0 
 

Тип цвета кабины однородный 
 

Цвет кабины белый 
 

Цвет кабины белый Ivory White 
  

 

Цвет шасси 
   

 

Обработка шасси стандартная 
 

Цвет шасси стандартный 
 

Цвет шасси серый 
   

 

Цвет шасси серый Sub Grey 
 

Покраска боковых аэродинамических юбок в цвет кабины 
  

 

Многоцветная окраска (MCC) 
   

 

Цвет верхней панели облицовки радиатора Steel grey 
   

 

Цвет верхних ребер облицовки радиатора Silver brilliant 
 

Цвет нижней панели облицовки радиатора Steel grey 
   

 

Цвет нижних ребер облицовки радиатора Silver brilliant 
 

Окраска наружного противосолнечного 
козырька 

без окраски 
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