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Экономный и надежный транспорт.

Краткий обзор преимуществ:

-- Шасси MODULOS обладают повышенной 
резервной производительностью благодаря  
высокой распределенной нагрузке продольного 
бруса вагонной рамы из фасонного проката.

-- Осевой агрегат ROTOS с гарантией 
на 1 000 000 километров или на 6 лет  
(за исключением изнашивающихся деталей).

-- Система кузова FLEXOS обеспечивает погрузку 
сверху, сзади и сбоку.

-- Высокая прочность кузова сертифицирована согласно 
DIN EN 12642 Code XL, опционально с сертификатом 
для перевозки напитков и по директиве DL 9.5.

-- Решения для разных секторов промышленности 
с гибкой системой фиксации груза, позволяющей 
сэкономить время.

Представительство АО Шмитц Каргобулл в Республике Казахстан · 050056, г. Алматы, проспект Суюнбая 211, 
Казахстан Моб. тел: +7 777 518 64 52 +7 727 243 31 74  · E-mail: info@cargobull.kz · www.cargobull.kz S.
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Оси 3 × 9 000 кг

Центр схождения колес / центр рессоры 2 040 / 1 300 мм

Дисковые тормоза Ø 430 мм

Межосевое расстояние 1 310/1 310 мм

Колесная база 7 700 мм

Шины 385/65 R 22,5″
Нагрузка на седло тягача 15 000 кг

Нагрузка на осевой агрегат (техн.) 27 000 кг

Общая масса (техн.)*** 39 000 кг

Собственный вес* 6 360 кг

Полезная нагрузка (техн.) 32 640 кг
*	Собственный вес с корзиной для запасных колес и без дополнительного оборудования.

	 **	При другой высоте седла возможны другие значения высоты кузова.
	***	Возможны отклонения в зависимости от местных правил.

Общая ширина 2 550 мм

Длина кузова внутри 13 620 мм

Ширина кузова внутри 2 480 мм

Высота бокового проема спереди/сзади 2 600 / 2 600 мм

Высота кузова спереди/сзади внутри 2 680 / 2 680 мм

Высота расположения рамы спереди/сзади 125/400 + 28 мм

Высота седельно-сцепного устройства 
(без груза**) 1 150 мм

Погрузочная высота сзади (без груза**) 1 210 мм

Технические характеристики.
S.CS UNIVERSAL.

Профилировка в валках вместо сварки: наши цельные лонжероны 
проходят холодный прокат; это повышает прочность шасси и их  
устойчивость к нагрузкам.

Болты-заклепки обеспечивают точную подгонку всех деталей шасси.

Индивидуальность 
в серийной комплектации.
Практичность и инновации.

Предлагаем Вам индивидуальный надёжный полуприцеп со всеми 
преимуществами серийного производства. Индивидуальность обеспечива-
ется благодаря нашему модульному принципу построения, позволяющему 
предоставить Вам транспортное средство, идеально подходящее для 
Ваших задач. Надежность определяется использованием квинтэссенции 
ноу-хау наших разработчиков в производстве наших полуприцепов. 
Мы производим трейлеры в промышленных масштабах, используя 
олуавтоматическое производственное оборудование. Мы — лидеры 
в своей отрасли, что подтверждается многочисленными наградами. 
Наши инженеры каждый день работают над оптимизацией, что позволяет 
снизить совокупную стоимость владения для наших клиентов. В своем 
подходе мы часто отличаемся от других. И это обеспечивает выгоду 
для клиента. Наши технологические разработки прежде всего ориен-
тированы на практику. Например, наши осевые агрегаты ROTOS обе-
спечивают плавность хода, безопасность и гарантированную долговеч-
ность. Мы — единственная компания в отрасли, осуществляющая 
массовое серийное производство шасси на болтах-заклепках. Уже 
несколько десятилетий мы задаем масштаб благодаря прицепам из 
панелей FERROPLAST® c непревзойденными изоляционными качествами.

S.CS UNIVERSAL
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Шасси MODULOS: устойчивые к коррозии 
и легко ремонтируемые благодаря болтам-
заклепкам и цинкованию горячим способом.

Ходовой механизм ROTOS: эффективное 
охлаждение воздуха в торце оси снижает 
износ тормозов при длительной нагрузке.

Система регулировки давления в шинах 
снижает износ и уменьшает расход топлива.

Задвигаемый под кузов погрузочный 
борт обеспечивает погрузку и разгрузку 
без рампы.

Комбинированные перевозки: пазы  
для клещевых захватов, соответствующие 
законодательным нормам, позволяют  
применять вертикальную перегрузку.

SPEED CURTAIN: простой и свободный 
доступ к грузу – без снижения устойчивости 
кузова.

На некоторых иллюстрациях представлено дополнительное оборудование.

Шасси MODULOS.

Повышенная прочность кузова благодаря 
усиленному навесу крыши.

Передние угловые стойки 
из стали фасонного проката 

повышают устойчивость.

Антискользящий пол.

Плоская средняя стойка увеличивает 
ширину пространства для погрузки.

Оптимизированное разделение 
телескопических планок.

Светодиодные фары с высокой 
отказоустойчивостью.

Повышенная прочность кузова 
благодаря угловым стойкам 
заднего портала из фасонного 
проката.

S.CS UNIVERSAL.
Стандартное решение для перевозок общего назначения.

Оснащение TIR.

Комбинированные перевозки.

Директива Daimler.

Сертификат для перевозки напитков.

Интегрированная защита переднего 
бампера: клепаные дверные петли в задней 
части кузова надежно защищены с помощью 
угловых профилей из фасонного проката.

Передняя стенка со стопорными кольцами 
на внутренних сторонах угловых профилей 
для облегчения фиксации груза.

Пол с антискользящим покрытием 
облегчает фиксацию груза: нет необходимости 
в антискользящих ковриках и требуется 
меньше средств крепления груза.

Ящик за ходовым механизмом для хранения 
средств фиксации груза ипрочего  
дополнительного оборудования.

Система Sliding Lashing обеспечивает 
быстрое и надежное поперечное  
крепление груза.

Легкодоступный сплошной ряд отверстий 
на внешней раме для крепления стяжными 
ремнями подходит для одинарных 
и двойных крюков.
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